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Ushbu tezisda tibbiy bog‘lov materiallarining asosiy turlari, ularni ishlab 

chiqarish bosqichlari hamda ishlab chiqarish jarayonida hosil bo‘ladigan 

chiqindilar haqida ma’lumot berilgan. Tibbiy paxta, doka, bint, salfetka va 

boshqa bog‘lov materiallarini tayyorlashda xomashyoni qayta ishlash, tozalash, 

quritish, kesish, shakllantirish va sterilizatsiya qilish jarayonlari muhim 

ahamiyatga ega. Ishlab chiqarish jarayonida hosil bo‘ladigan tolali, qattiq va 

suyuq chiqindilarni to‘g‘ri boshqarish atrof-muhitni muhofaza qilish, ishlab 

chiqarish samaradorligini oshirish va sanitariya-gigiyena talablariga rioya 

etishda muhim omil hisoblanadi. 

Kirish. Tibbiyot amaliyotida jarohatlarni bog‘lash, qon ketishini 

to‘xtatish, yaralarni himoya qilish va davolash jarayonlarida turli xil bog‘lov 

materiallaridan keng foydalaniladi. Doka, bint, tibbiy paxta, steril salfetkalar 

va boshqa materiallar zamonaviy tibbiyot muassasalarining muhim sarf 

materiallari hisoblanadi. Ularning sifati bemor xavfsizligi, davolash 

samaradorligi va infeksion xavfsizlik bilan bevosita bog‘liq. 

Tibbiy bog‘lov materiallarini ishlab chiqarish bir necha texnologik 

bosqichlarni o‘z ichiga oladi. Ushbu bosqichlarning har birida ma’lum 
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miqdorda ishlab chiqarish chiqindilari hosil bo‘ladi. Chiqindilarni kamaytirish, 

saralash, qayta ishlash yoki belgilangan tartibda utilizatsiya qilish ekologik 

xavfsizlikning muhim yo‘nalishlaridan biridir. 

Tibbiy bog‘lov materiallarini ishlab chiqarishda asosiy xomashyo 

sifatida paxta tolasi, sellyuloza asosidagi materiallar va ayrim hollarda sintetik 

tolalardan foydalaniladi. Ishlab chiqariladigan mahsulot turiga qarab 

texnologik jarayon farq qilishi mumkin. 

Tibbiy paxta ishlab chiqarishda dastlab paxta xomashyosi begona 

aralashmalardan tozalanadi. Keyinchalik tolalar maxsus texnologik 

uskunalarda qayta ishlanib, kerakli yumshoqlik va gigroskopiklik 

xususiyatlariga ega holatga keltiriladi. Oqartirish va yuvish jarayonlaridan 

so‘ng material quritiladi, shakllantiriladi va qadoqlanadi. 

Doka ishlab chiqarishda esa ip tayyorlash, to‘qish, oqartirish, yuvish, 

quritish, kesish va qadoqlash kabi bosqichlar amalga oshiriladi. Tayyor 

mahsulot tibbiy maqsadga qarab steril yoki nosteril ko‘rinishda ishlab 

chiqarilishi mumkin. Steril mahsulotlar qo‘shimcha sterilizatsiya jarayonidan 

o‘tkaziladi. 

Ishlab chiqarish jarayonida quyidagi asosiy chiqindi turlari hosil bo‘lishi 

mumkin: 

1. Qattiq chiqindilar – paxta tolalari, doka va bintning kesishdan 

qolgan qismlari, yaroqsiz mahsulotlar, qadoqlash materiallari va ishlab 

chiqarishdagi boshqa qoldiqlar. 

2. Tolali chiqindilar – xomashyoni tozalash, tarash va qayta ishlash 

vaqtida ajralib chiqadigan qisqa tolalar hamda changsimon zarrachalar. Bunday 

chiqindilar ishlab chiqarish xonalaridagi havoning ifloslanishiga sabab bo‘lishi 

mumkin. 

3. Suyuq chiqindilar – yuvish, oqartirish va boshqa texnologik 

jarayonlarda hosil bo‘ladigan oqova suvlar. Ularning tarkibida organik 
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moddalar, yuvish vositalari va texnologik jarayonlarda ishlatilgan boshqa 

moddalar bo‘lishi mumkin. 

4. Qadoqlash chiqindilari – karton, polimer plyonka, qog‘oz va 

boshqa yordamchi materiallarning qoldiqlari. 

5. Sterilizatsiya bilan bog‘liq chiqindilar – sterilizatsiya 

jarayonida foydalanilgan materiallar va texnologik vositalar qoldiqlari. 

Ishlab chiqarish chiqindilarining miqdorini kamaytirish uchun 

zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, xomashyoni tejamkor sarflash va 

ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish muhimdir. Tolali chiqindilarni 

imkon qadar qayta ishlash yoki ikkilamchi xomashyo sifatida foydalanish 

mumkin. Qadoqlash chiqindilarini esa turiga qarab alohida yig‘ish va qayta 

ishlashga yo‘naltirish maqsadga muvofiq. 

Suyuq chiqindilarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri atrof-muhitga chiqarish ekologik 

jihatdan xavf tug‘dirishi mumkin. Shu sababli oqova suvlarni tozalash 

inshootlarida mexanik, fizik-kimyoviy yoki biologik usullar yordamida 

tozalash talab etiladi. Korxonalarda chiqindilarni manba joyida saralash, 

vaqtincha xavfsiz saqlash va belgilangan tartibda utilizatsiya qilish tizimi 

yo‘lga qo‘yilishi kerak. 

Tibbiy bog‘lov materiallari ishlab chiqarishda sanitariya-gigiyena 

talablari ham alohida ahamiyatga ega. Tayyor mahsulotning mikrobiologik 

tozaligi va steril mahsulotlarning sterilligi nazorat qilinishi lozim. Ishlab 

chiqarish xodimlarini chang va boshqa zararli omillardan himoya qilish uchun 

shamollatish, aspiratsiya va individual himoya vositalaridan foydalanish 

muhimdir. 

Xulosa 

Tibbiy bog‘lov materiallarini ishlab chiqarish ko‘p bosqichli texnologik 

jarayon bo‘lib, unda xomashyoni tayyorlashdan tortib tayyor mahsulotni 

qadoqlash va sterilizatsiya qilishgacha bo‘lgan jarayonlar amalga oshiriladi. 

Ushbu jarayonlarda turli xil qattiq, tolali va suyuq chiqindilar hosil bo‘ladi. 
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Chiqindilarni to‘g‘ri boshqarish ishlab chiqarish korxonasining ekologik 

xavfsizligini ta’minlash bilan birga, xomashyodan samarali foydalanish va 

ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishga yordam beradi. Shuning uchun 

tibbiy bog‘lov materiallari ishlab chiqarishda chiqindilarni kamaytirish, ularni 

saralash, qayta ishlash va xavfsiz utilizatsiya qilishga qaratilgan zamonaviy 

texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyatga ega. 
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